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PT100 SICAKLIK SENSÖRÜ PT100 SICAKLIK SENSÖRÜ

Ölçüm Aralığı

Hassasiyet

Sensör

Transmitter

Dalma Boyu / Çapı

-200 / +450 °C

10mm - 5000mm / 4mm - 40mm (Standart 8mm)

Buat Materyali

Bağlantı Materyali

Bağlantı

İzolasyon Kafa sensör arası 50mm

Koruma Sınıfı

Çalışma Ortam Sıcaklığı

-20 / +85 °C

Besleme Transmitterli modelde 8 - 32VDC

AÇIKLAMA

Pt100 serisi sıcaklık transmitterleri B sınıfı sensörü ve modern CNC tezgah üretimi ile yüksek hassasiyetli sıcaklık ölçümleri imkanı sunmaktadır.

KULLANIM ALANLARI ÖZELLİKLER

 Makine Endüstrisi

 Hidrolik Sıcaklık Ölçümü

 Tank Sıcaklığı İzleme

 Endsütriyel Test ve Kontrol

 Genel Endüstriyel Uygulamalar

 Çeşitli Endüstriyel sinyal çıkışları

 Çeşitli elektriksel bağlantı seçenekleri

 Stoktan ve hızlı teslim

 Yüksek hassasiyet, kolay kalibrasyon

 Kompakt tasarım

Ip65 / Ip66 (Exproof  Ops.)

G 1/2" / Ops. farklı bağlantı ölçüleri yapılabilir

Maksimum 0.3 %

1 x PT100 Üç telli DIN Class B / Ops. 2 x PT100 Üç telli DIN Class B

Ops. ayarlanabilir 4-20mA çıkışlı iki telli galvanik izolasyon

304 SS / Ops. 316 SS

Alüminyum Döküm / Bakalit


