














kc::91..dSEl®

K ALİT E FARK YARATIR 

Ürün Kodu 

EMK30 - DF 

EMK30L- DF 

EMK60 - DF 

EMK60L- DF 

METAL KÖRÜKLÜ EKSENEL KOMPANSATÖRLER - DÖNER FLANŞLI 

Tanımı 

Eksenel Metal Kompansatör 30mm Genleşmeli Döner Flanşlı 

Eksenel Metal Kompansatör 30mm Genleşmeli Laynerli Döner Flanşlı 

Eksenel Metal Kompansatör 60mm Genleşmeli Döner Flanşlı 

Eksenel Metal Kompansatör 60mm Genleşmeli Laynerli Döner Flanşlı 

GENEL 

Eksenel kompansatörler boru hatlarındaki uzunlamasına eksenel yönde uzama ve büzülme hareketlerini emmek için 
tasarlanmıştır. Boru hattının düz bir bölümünün iki nokta arası sabitlenmesiyle sıcaklık farkından dolayı meydana gelecek termal 
genleşmeleri eksenel tip kompansatörler absorbe edebilirler. Eksenel kompansatörlerin içerisinde kullanılan layner, akışın 
laminer olmasını sağladığı gibi kompansatörün çalışma devir sayısını da arttırır. Sipariş aşamasında toplam hareket miktarı, 
hattaki akışkanın cinsi, kullanım yeri, bağlantı tipi, sistemin çalışma basıncı ve sıcaklığı belirtilmelidir. 

-X +X C E (R[ <$> 
Standart Ürün Malzemeleri Opsiyonel Ürün Malzemeleri 

Körük 

Layner 

Kaynak Boynu 

Dizayn Basıncı 

Dizayn Sıcaklığı 

Bağlantı Çapları 

Genleşme Miktarları 

Dizayn Standartları 

Sertifika lor 

1 .4301 (AISI 304) 

1 .4301 (AISI 304) 

1 .0038 (St 37-2) 

1 .4541 / 1 .4401 / Titanyum / lncoloy 800H / lnconel vb. 

1 .454 l / l .440 l / Titanyum / lncoloy 800H / lnconel vb. 

Paslanmaz Çelik 

Dizayn Parametreleri 

16 Bar ( 1 Bar .. 40 Bar Opsiyonel) 

+20 °C (-90°C. .. +550 °C Opsiyonel)

DN25 (1 ") .... DN2500 (100") 

30mm (-20, + 1 O)/ 60mm (-40, +20) 

EJMA, EN 14917 

TSE, CE - Modül H (Opsiyonel) , EAC 

* *Özel talepleriniz için satış ekibimizle irtibata geçiniz.





kc::91..dSEl®

K ALİT E FARK YARATIR 

Ürün Kodu 

EMK30 -SF 

EMK30L- SF 

EMK60 -SF 

EMK60L- SF 

METAL KÖRÜKLÜ EKSENEL KOMPANSATÖRLER - SABİT FLANŞLI 

Tanımı 

Eksenel Metal Kompansatör 30mm Genleşmeli Sabit Flanşlı 

Eksenel Metal Kompansatör 30mm Genleşmeli laynerli Sabit Flanşlı 

Eksenel Metal Kompansatör 60mm Genleşmeli Sabit Flanşlı 

Eksenel Metal Kompansatör 60mm Genleşmeli laynerli Sabit Flanşlı 

GENEL 

Eksenel kompansatörler boru hatlarındaki uzunlamasına eksenel yönde uzama ve büzülme hareketlerini emmek için 
tasarlanmıştır. Boru hattının düz bir bölümünün iki nokta arası sabitlenmesiyle sıcaklık farkından dolayı meydana gelecek termal 
genleşmeleri eksenel tip kompansatörler absorbe edebilirler. Eksenel kompansatörlerin içerisinde kullanılan layner, akışın 
laminer olmasını sağladığı gibi kompansatörün çalışma devir sayısını da arttırır. Sipariş aşamasında toplam hareket miktarı, 
hattaki akışkanın cinsi, kullanım yeri, bağlantı tipi, sistemin çalışma basıncı ve sıcaklığı belirtilmelidir. 

-X +X C E (R[ <$> 

Standart Ürün Malzemeleri Opsiyonel Ürün Malzemeleri 

Körük 

layner 

Kaynak Boynu 

Dizayn Basıncı 

Dizayn Sıcaklığı 

Bağlantı Çapları 

Genleşme Miktarları 

Dizayn Standartları 

Sertifika lor 

1 .4301 (AISI 304) 

1 .4301 (AISI 304) 

1.0038 (St 37-2 Galvaniz) 

1 .4541 / 1 .4401 / Titanyum / lncoloy 800H / lnconel vb. 

1 .454 1 / 1 .4401 / Titanyum / lncoloy 800H / lnconel vb. 

Paslanmaz Çelik 

Dizayn Parametreleri 

16 Bar ( 1 Bar ... 40 Bar Opsiyonel) 

+20 °C (-90°C..+550 °C Opsiyonel) 

DN25 (1 ") .... DN2500 (100") 

30mm (-20, + 1 O)/ 60mm (-40, +20) 

EJMA, EN 14 917 

TSE, CE -Modül H (Opsiyonel) , EAC 

* *Özel talepleriniz için satış ekibimizle irtibata geçiniz. 





kc::91.dSEl®

K ALİT E FARK YARATIR 

Ürün Kodu 

EMK30- KB 

EMK30l- KB 

EMK60- KB 

EMK60l- KB 

METAL KÖRÜKLÜ EKSENEL KOMPANSATÖRLER- KAYNAK BOYUNLU 

Tanımı 

Eksenel Metal Kompansatör 30mm Genleşmeli Kaynak Boyunlu 

Eksenel Metal Kompansatör 30mm Genleşmeli laynerli Kaynak Boyunlu 

Eksenel Metal Kompansatör 60mm Genleşmeli Kaynak Boyunlu 

Eksenel Metal Kompansatör 60mm Genleşmeli laynerli Kaynak Boyunlu 

GENEL 

Eksenel kompansatörler boru hatlarındaki uzunlamasına eksenel yönde uzama ve büzülme hareketlerini emmek için 
tasarlanmıştır. Boru hattının düz bir bölümünün iki nokta arası sabitlenmesiyle sıcaklık farkından dolayı meydana gelecek termal 
genleşmeleri eksenel tip kompansatörler absorbe edebilirler. Eksenel kompansatörlerin içerisinde kullanılan layner, akışın 
laminer olmasını sağladığı gibi kompansatörün çalışma devir sayısını da arttırır. Sipariş aşamasında toplam hareket miktarı, 
hattaki akışkanın cinsi, kullanım yeri, bağlantı tipi, sistemin çalışma basıncı ve sıcaklığı belirtilmelidir. 

-X +X CE (R[ � 

Standart Ürün Malzemeleri Opsiyonel Ürün Malzemeleri 

Körük 

layner 

Kaynak Boynu 

Dizayn Basıncı 

Dizayn Sıcaklığı 

Bağlantı Çapları 

Genleşme Miktarları 

Dizayn Standartları 

Sertifika lor 

l .430 l IAISI 304) 

l .430 l IAISI 304) 

ı .003s ıs, 37-2) 

l .454 l / l .440 l / Titanyum / lncoloy 800H / lnconel vb. 

l .454 l / l .440 l / Titanyum / lncoloy 800H / lnconel vb. 

Paslanmaz Çelik 

Dizayn Parametreleri 

16 Bar l l Bar . .  40 Bar Opsiyonel) 

+20 °C l-90°C..+550 °C Opsiyonel) 

DN25 1 l ") .. . DN2500 ( l 00") 

30mm 1-20, + l O)/ 60mm (-40, +20) 

EJMA, EN 14917 

TSE, CE - Modül H (Opsiyonel) , EAC 

* *Özel talepleriniz için satış ekibimizle irtibata geçiniz. 



































































































KARDAN MAFSALLI DIŞTAN BASINÇLI DEPREM KOMPANSATÖRLERİ-YİVLİ 

L 

DETAYA 

Parça Numarası Özellikler 
Parça Adı 

l Yiv Bağlantı Boynu 

2 Mafsal Kolu 

3 Ara Boru 

4 Dış Boru 

5 Körük 

BOY(L = mm) 

KMl OO-YVDBl[KM200-YVDBll KM300-YVDBl[KM400-YVDII A B 
Bağlantı Çapı 

(mm) (mm)
X: :t50mm il X: :t50mm i

l 
X: :t50mm il x, :t50mm 

Y: ::!:SOmm Y: ::!:lOOmm Y: ::!:150mm Y: ::!:200mm 

Z: ::!:SOmm Z: :!:100mm Z: ::!:150mm Z: ::!:200mm 

DN25 l" 1270 1350 1450 1550 15,8 7,1 

DN32 l 1/4" 1270 1350 1450 1550 15,8 7,1 

DN40 l 1/2" 1250 1350 1450 1550 15,8 7,1 

DN50 2' 1300 1400 1500 1600 15,8 8,7 

DN65 2 1/2" 1380 1480 1580 1680 15,8 8,7 

DN80 3" 1450 1550 1650 1750 15,8 8,7 

DNl00 4" 1530 1630 1730 1830 15,8 8,7 

DN125 5" 1600 1700 1800 1900 15,8 8,7 

DN150 6" 1625 1725 1825 1925 15,8 8,7 

DN200 8" 1710 1810 1910 2010 19,0 11,9 

DN250 10" 1800 1900 2000 2100 19,0 11,9 

DN300 12" 1900 2000 2100 2200 19,0 11,9 

k c::91.d s e ®
K ALİT E FARK YARATIR 

Malzeme 

l .0038 (S235JR / St37-2) 

l .0038 (S235JR / St37-2) 

1 .0038 (S235JR / St37-2) 

1 .0038 (S235JR / St37-2) 

l .430 l (AISI 304) 

C 0D M 
Efektif 

(mm) (mm) (mm) 
Alan 

(cm2) 

1,6 33,7 170 19,0 

1,6 42,4 170 19,0 

1,6 48,3 170 24,7 

1,6 60,3 195 38,7 

1,9 76,l 210 58,0 

1,9 88,9 220 80,5 

2, l 114,3 265 129,0 

2, l 139,7 310 191,8 

2, l 165, l 335 262,7 

2,3 219, l 425 453,5 

2,3 273 470 698,4 

2,7 323,9 570 967,0 

* * X,Y,Z değerleri genleşme miktarlarını temsil etmektedir. Farklı genleşme değerleri için satış ekibimizle irtibata geçiniz. 













U-FLEX OMEGA TİP DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ - YİVLİ FM ONAYLI

M 

B ,,,,A 

1l1 
7H 
\ . .J:JJ.ul 

DETAYA 

k c::91.d s e ®
K ALİT E FARK YARATIR 

Parça Numarası Özellikler 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

Bağlantı Çapı 

DN25 l" 

DN32 l 1/4" 

DN40 l 1/2" 

DN50 2" 

DN65 2 1/2" 

DN80 3" 

DNl00 4" 

DN125 5" 

DN150 6" 

DN200 8" 

DN250 10" 

Parça Adı 

Yivli Bağlantı Boynu 

90' Dirsek 

Esnek Metal Hortum 

Örgü 

T ahi iye Tapası 

Sabitleme Parçası 

KYSUY 

UlOO-YVFM U200-YVFM 

X, Y, Z: ±50mm 

M (mm) il L (mm)

242 375 

290 400 

328 425 

414 475 

510 525 

598 575 

780 700 

942 800 

1094 925 

1420 1200 

1724 1702 

X, Y, Z: ±lOOmm 

M (mm) il 
242 

290 

328 

414 

510 

598 

780 

942 

1094 

1420 

1724 

L (mm) 

500 

525 

575 

625 

700 

750 

875 

1000 

1150 

1450 

1981 

Malzeme 

l .0038 (S235JR / St37-2) 

1 .0038 (S235JR / St37-2) 

l .430 l (AISI 304) 

l .430 l (AISI 304) 

1 .0038 (S235JR / St37-2) 

1 .0038 (S235JR / St37-2) 

A B C 

(mm) (mm) (mm) 

15,8 7,1 1,6 

15,8 7,1 1,6 

15,8 7,1 1,6 

15,8 8,7 1,6 

15,8 8,7 1,9 

15,8 8,7 1,9 

15,8 8,7 2, l 

15,8 8,7 2, l 

15,8 8,7 2, l 

19,0 11,9 2,3 

19,0 11,9 2,3 

* * X,Y,Z değerleri genleşme miktarlarını temsil etmektedir. Farklı genleşme değerleri için satış ekibimizle irtibata geçiniz. 

0D 

(mm) 

33,7 

42,4 

48,3 

60,3 

76,l 

88,9 

114,3 

139,7 

219, l 

273 

165, l 
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